SEGURANCA DE BARRAGENS

A Lei 12.334/09/201@stabelece @olitica Nacional de Seguranca de Barragens

Entende-se porbarragem: qualquer estrutura em um curso permanente ou t@mpale agua
para fins de contencdo ou acumulacao de substdipiadas ou de misturas de liquidos e sélidos.

O Art. 1° § Unico da Lei 12.334/2010, estabelece que diaaage abarragens destinadas a
acumulacao de 4gua para quaisquer usos,

(IV) - categoria de dano potencial associado em tesrecondmicos, sociais, ambientais ou de
perda de vidas humanas;

O dano potencial associado a barragené o dano que pode ocorrer devidaoanpimento,
vazamento, infiltragdo no solo ou mau funcionamentde uma barragem.

A Lei define, considerando-se mspactos desses empreendimentos sobre a populacdetada,
residentes a montante e a jusantas responsabilidades dos atores envolvidodetalhando os
papeis do empreendedor e a quem cabera garandicuwsos necessarios a seguranca de barragens.

O empreendedoré oagente privado ou governamentatom direito real sobre as terras onde se
localizam a barragem e o reservatorio ou que expdobarragem para beneficio proprio ou da
coletividade.

Os empreendedorésrdo um prazo de dois anos para se adequarem asvas normas a contar
da data de publicacdo da lei, ao longo do qual rdeveubmeter a aprovacdo dos oOrgdos
fiscalizadores relatério especificando as acdes emnograma para a implantacdo do Plano de

Seguranca da Barragem.

Este processosera acompanhado pelos 0Orgdos responsaveis pela arga dos
empreendimentos inclusive os 6rgdos ambientais integrantes ddei®&s Nacional do Meio
Ambiente -SISNAMA, e envolve também a confeccdo de documentos pi& ¢@ empreendedor,
como oplano de seguranca de barragens e de um plano deiagde emergéncia

Inicialmente devem ser fiscalizadas cercanildbarragens, sendo metade no Nordeste.

Segundo o diretor da Agéncia Nacional de AguaslA, Jodo Gilberto Lotufo Conejo, ndo existe
nenhum estudo dguantas barragens estdo em situacdo de risco no Bila

O Art.7° § 2 define que a classificacdo por categoria de g@atencial associado a barragem em
alto, médio ou baixo sera feita em fungdm potencial de perdas de vidas humanas e dos
impactos econdmicos, sociais e ambientais decorrestda ruptura da barragem

Com a entrada em vigor daei 12.334/2010é de bom alvitre e bom senso queesponsavel
técnico pelas barragens na regido dos lagos em Batos se preocupe em verificar se a estrutura
hidraulica que permite a passagem das vazdes (& ab@ periodo de recorréncia de 100 anos
(pequenas barragens), bem cormmn a ndo existéncia de canais dos vertedouroslas bacias

de dissipacOesle energia criadas pelos desniveis dos barramentos

Por seguranca, ndo se recomen@anais a instalacdo de comportas sobre a soleira de
vertedouros, de pequenas barragens, (pior ainda a colocacfcadehas de dificil remogao) visto
gue em peqguenas bacias a contribuicdo, a drenagperfisial ocorre em um curto tempo de
concentragao.

Assim o pico de cheia é atingido rapidamente, Inliizando operacdes de comportas por falta de
tempo de reacdo. Além disso, pequenos barramesrtoarn reservatdrios com limitada capacidade
de amortecimento de vaz6es de cheia.

Luiz Antonio Batista da Rocha — Eng®. Civil
Consultor em Recursos Hidricos - Auditor Ambiental
rocha@outorga.com.br- www.outorga.com.br




Presidéncia da Republica

Casa Civil
Subchefia para Assuntos Juridicos

LEIN° 12.334, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

Estabelece a Politica Nacional de Seguranca de Barr  agens destinadas a acumulacéo de agua para
quaisquer usos, a disposicdo final ou temporaria de rejeitos e a acumulagdo de residuos
industriais, cria o Sistema Nacional de Informactes sobre Seguranca de Barragens e altera a
redacdo do art. 35 da Lei n © 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4 % da Lei n° 9.984, de 17 de
julho de 2000.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA

Faco saber que o Congresso Nacional decreta eneoisa a seguinte Lei:
CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Art. 1° Esta Lei estabelece a Politica Nacional de Seguranca de Barragens (PNSB) e cria o Sistema
Nacional de Informac@es sobre Seguranca de Barragens (SNISB).

Paragrafo Unico. Esta Lei aplica-se a barragens destinadas a acumulagao de agua para quaisquer
usos, a disposicao final ou temporaria de rejeitos e a acumulagéo de residuos industriais que apresentem
pelo menos uma das seguintes caracteristicas:

| - altura do macico, contada do ponto mais baixo da fundac¢éo a crista, maior ou igual a 15m (quinze
metros);

Il - capacidade total do reservatério maior ou igual a 3.000.000m3 (trés milhdes de metros cubicos);
Il - reservatorio que contenha residuos perigosos conforme normas técnicas aplicaveis;

IV - categoria de dano potencial associado, médio o u alto, em termos econdmicos, sociais,
ambientais ou de perda de vidas humanas, conforme d  efinido no art. 6 2.

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, sdo estabelecidas as seguintes definicdes:

| - barragem: qualquer estrutura em um curso permanente ou temporario de agua para fins de
contengédo ou acumulacao de substancias liquidas ou de misturas de liquidos e solidos, compreendendo o
barramento e as estruturas associadas;

Il - reservatério: acumulagcdo ndo natural de agua, de substancias liquidas ou de mistura de liquidos e
sélidos;

Il - seguranca de barragem: condi¢cdo que vise a manter a sua integridade estrutural e operacional e
a preservacao da vida, da saude, da propriedade e do meio ambiente;

IV - empreendedor: agente privado ou governamental com direito real sobre as terras onde se
localizam a barragem e o reservatdrio ou que explore a barragem para beneficio proprio ou da coletividade;

V - 6rgéo fiscalizador: autoridade do poder publico responsavel pelas a¢8es de fiscalizacdo da
seguranca da barragem de sua competéncia;



VI - gestdo de risco: acBes de carater normativo, bem como aplicacdo de medidas para prevencéo,
controle e mitigacdo de riscos;

VIl - dano potencial associado a barragem: dano que pode ocorrer devido a rompimento, vazamento,
infiltrac&o no solo ou mau funcionamento de uma barragem.

CAPITULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 3° So objetivos da Politica Nacional de Seguranca de Barragens (PNSB):

| - garantir a observancia de padrfes de seguranca de barragens de maneira a reduzir a
possibilidade de acidente e suas consequéncias;

Il - regulamentar as acdes de segurancga a serem adotadas nas fases de planejamento, projeto,
construcdo, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operacéo, desativacéo e de usos futuros de
barragens em todo o territério nacional;

lIl - promover o monitoramento e 0 acompanhamento das acdes de seguran¢ca empregadas pelos
responsaveis por barragens;

IV - criar condicBes para que se amplie o universo de controle de barragens pelo poder publico, com
base na fiscalizacéo, orientacdo e correcdo das acdes de seguranca;

V - coligir informag¢@es que subsidiem o gerenciamento da seguranca de barragens pelos governos;

VI - estabelecer conformidades de natureza técnica que permitam a avaliacdo da adequacao aos
parametros estabelecidos pelo poder publico;

VII - fomentar a cultura de seguranca de barragens e gestéo de riscos.
CAPITULO IlI
DOS FUNDAMENTOS E DA FISCALIZACAO
Art. 4° Sdo fundamentos da Politica Nacional de Seguranca de Barragens (PNSB):

| - a seguranc¢a de uma barragem deve ser considerada nas suas fases de planejamento, projeto,
construcdo, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operagéo, desativacdo e de usos futuros;

Il - a populacao deve ser informada e estimulada a patrticipar, direta ou indiretamente, das acdes
preventivas e emergenciais;

Il - o empreendedor é o responsavel legal pela seguranga da barragem, cabendo-lhe o
desenvolvimento de acdes para garanti-la;

IV - a promog¢&o de mecanismos de participacdo e controle social,

V - a seguranca de uma barragem influi diretamente na sua sustentabilidade e no alcance de seus
potenciais efeitos sociais e ambientais.

Art. 5° A fiscalizagéo da seguranca de barragens cabera, sem prejuizo das agoes fiscalizatorias dos
orgaos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama):



| - & entidade que outorgou o direito de uso dos recursos hidricos, observado o dominio do corpo
hidrico, quando o objeto for de acumulacéo de agua, exceto para fins de aproveitamento hidrelétrico;

Il - & entidade que concedeu ou autorizou o uso do potencial hidraulico, quando se tratar de uso
preponderante para fins de geracao hidrelétrica;

Il - & entidade outorgante de direitos minerarios para fins de disposicao final ou temporaria de
rejeitos;

IV - a entidade que forneceu a licenca ambiental de instalacéo e operacao para fins de disposicédo de
residuos industriais.

CAPITULO IV

DOS INSTRUMENTOS
Art. 6° Séo instrumentos da Politica Nacional de Seguranca de Barragens (PNSB):
| - o sistema de classificacéo de barragens por categoria de risco e por dano potencial associado;
Il - o Plano de Seguranca de Barragem,;
lIl - o Sistema Nacional de Informacdes sobre Seguranca de Barragens (SNISB);
IV - o Sistema Nacional de Informacdes sobre o0 Meio Ambiente (Sinima);
V - 0 Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;

VI - o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais;

VII - o Relatério de Seguranca de Barragens.
Secéo |
Da Classificacdo

Art. 7° As barragens seréo classificadas pelos agentes fiscalizadores, por categoria de risco, por
dano potencial associado e pelo seu volume, com base em critérios gerais estabelecidos pelo Conselho
Nacional de Recursos Hidricos (CNRH).

§ 1° A classificagéo por categoria de risco em alto, médio ou baixo sera feita em funcéo das
caracteristicas técnicas, do estado de conservagcédo do empreendimento e do atendimento ao Plano de
Seguranga da Barragem.

§ 2° A classificagdo por categoria de dano potencial associado & barragem em alto, médio ou baixo
sera feita em funcao do potencial de perdas de vidas humanas e dos impactos econdmicos, sociais e
ambientais decorrentes da ruptura da barragem.

Secao Il
Do Plano de Seguranca da Barragem

Art. 8% O Plano de Seguranca da Barragem deve compreender, no minimo, as seguintes
informacdes:



| - identificacdo do empreendedor;

Il - dados técnicos referentes a implantagao do empreendimento, inclusive, no caso de
empreendimentos construidos apés a promulgacéo desta Lei, do projeto como construido, bem como
aqueles necessarios para a operagao e manutencao da barragem;

[l - estrutura organizacional e qualificacdo técnica dos profissionais da equipe de seguranca da
barragem;

IV - manuais de procedimentos dos roteiros de inspe¢des de seguranca e de monitoramento e
relatérios de seguranca da barragem;

V - regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem;

VI - indicacdo da area do entorno das instalacdes e seus respectivos acessos, a serem resguardados
de quaisquer usos ou ocupacdes permanentes, exceto aqueles indispensaveis a manutencao e a operacao
da barragem;

VII - Plano de Acéo de Emergéncia (PAE), quando exigido;
VIII - relatérios das inspec¢des de seguranca;
IX - revisBes periédicas de seguranca.

§ 1° A periodicidade de atualizacéo, a qualificagéo do responsavel técnico, o contetido minimo e o
nivel de detalhamento dos planos de seguranca deverdo ser estabelecidos pelo érgao fiscalizador.

§ 2° As exigéncias indicadas nas inspecdes periddicas de seguranca da barragem dever&o ser
contempladas nas atualiza¢fes do Plano de Seguranca.

Art. 9° As inspecdes de seguranca regular e especial terdo a sua periodicidade, a qualificacdo da
equipe responsavel, o contetdo minimo e o nivel de detalhamento definidos pelo érgao fiscalizador em
funcdo da categoria de risco e do dano potencial associado a barragem.

§ 1° Ainspecdo de seguranca regular sera efetuada pela prépria equipe de seguranga da barragem,
devendo o relatério resultante estar disponivel ao 6rgéo fiscalizador e a sociedade civil.

§ 2° Ainspecdo de seguranca especial sera elaborada, conforme orientacdo do 6rgéo fiscalizador,
por equipe multidisciplinar de especialistas, em func&o da categoria de risco e do dano potencial associado
a barragem, nas fases de construgdo, operagéo e desativacdo, devendo considerar as alteracdes das
condi¢cdes a montante e a jusante da barragem.

§ 3% Os relatorios resultantes das inspecdes de seguranca devem indicar as agdes a serem
adotadas pelo empreendedor para a manutencédo da seguranca da barragem.

Art. 10. Devera ser realizada Revisdo Periddica de Seguranca de Barragem com o objetivo de
verificar o estado geral de seguranca da barragem, considerando o atual estado da arte para os critérios de
projeto, a atualizacao dos dados hidrolégicos e as alteracdes das condicdes a montante e a jusante da
barragem.

§ 1° A periodicidade, a qualificag&o técnica da equipe responsavel, o conteido minimo e o nivel de
detalhamento da reviséo periddica de seguranca seréo estabelecidos pelo érgao fiscalizador em funcéo da
categoria de risco e do dano potencial associado a barragem.

§ 2° A Revisdo Periddica de Seguranca de Barragem deve indicar as a¢des a serem adotadas pelo
empreendedor para a manutencdo da segurancga da barragem, compreendendo, para tanto:



| - o exame de toda a documentacao da barragem, em particular dos relatérios de inspec¢éao;
Il - 0o exame dos procedimentos de manutencéo e operacdo adotados pelo empreendedor;

Il - a andlise comparativa do desempenho da barragem em relacéo as revisdes efetuadas
anteriormente.

Art. 11. O o6rgao fiscalizador podera determinar a elaboracao de PAE em funcao da categoria de
risco e do dano potencial associado a barragem, devendo exigi-lo sempre para a barragem classificada
como de dano potencial associado alto.

Art. 12. O PAE estabeleceréa as ac¢des a serem executadas pelo empreendedor da barragem em
caso de situacdo de emergéncia, bem como identificara os agentes a serem notificados dessa ocorréncia,
devendo contemplar, pelo menos:

| - identificacdo e andlise das possiveis situacdes de emergéncia;

Il - procedimentos para identificacdo e notificacdo de mau funcionamento ou de condi¢c6es potenciais
de ruptura da barragem;

[l - procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situa¢gfes de emergéncia, com
indicacao do responsavel pela acéo;

IV - estratégia e meio de divulgacéo e alerta para as comunidades potencialmente afetadas em
situacao de emergéncia.

Paragrafo tnico. O PAE deve estar disponivel no empreendimento e nas prefeituras envolvidas, bem
como ser encaminhado as autoridades competentes e aos organismos de defesa civil.

Secéo Il
Do Sistema Nacional de Informac¢8es sobre Seguranca de Barragens (SNISB)

Art. 13. E instituido o Sistema Nacional de Informagdes sobre Seguranca de Barragens (SNISB),
para registro informatizado das condi¢g6es de seguranca de barragens em todo o territério nacional.

Paragrafo tnico. O SNISB compreendera um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e
recuperacao de suas informacdes, devendo contemplar barragens em construcdo, em operacdo e
desativadas.

Art. 14, Sao principios basicos para o funcionamento do SNISB:
| - descentralizacdo da obtencgéo e producéo de dados e informacdes;
Il - coordenacédo unificada do sistema;
Il - acesso a dados e informacdes garantido a toda a sociedade.
Secéo IV
Da Educacéo e da Comunicacgéo

Art. 15. A PNSB devera estabelecer programa de educacao e de comunicagéo sobre seguranca de
barragem, com o objetivo de conscientizar a sociedade da importancia da seguranca de barragens, o qual
contemplara as seguintes medidas:



| - apoio e promocéo de acdes descentralizadas para conscientizacao e desenvolvimento de
conhecimento sobre seguranca de barragens;

Il - elaboragdo de material didatico;
Il - manutencédo de sistema de divulgacdo sobre a seguranca das barragens sob sua jurisdi¢éo;

IV - promogéo de parcerias com instituicbes de ensino, pesquisa e associacdes técnicas relacionadas
a engenharia de barragens e areas afins;

V - disponibilizagdo anual do Relatério de Seguranga de Barragens.
CAPITULO V
DAS COMPETENCIAS
Art. 16. O 6rgéo fiscalizador, no ambito de suas atribuicdes legais, é obrigado a:

| - manter cadastro das barragens sob sua jurisdicdo, com identificacdo dos empreendedores, para
fins de incorporacdo ao SNISB;

Il - exigir do empreendedor a anotagdo de responsabilidade técnica, por profissional habilitado pelo
Sistema Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea) / Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea), dos estudos, planos, projetos, construcao, fiscalizacdo e
demais relatérios citados nesta Lei;

Il - exigir do empreendedor o cumprimento das recomendacdes contidas nos relatérios de inspecéo
e revisdo periddica de seguranca;

IV - articular-se com outros 6rgéos envolvidos com a implantacdo e a operacdo de barragens no
ambito da bacia hidrografica;

V - exigir do empreendedor o cadastramento e a atualizagdo das informacdes relativas a barragem
no SNISB.

§ 1° O 6rgéo fiscalizador devera informar imediatamente & Agéncia Nacional de Aguas (ANA) e ao
Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec) qualquer ndo conformidade que implique risco imediato a
seguranca ou qualquer acidente ocorrido nas barragens sob sua jurisdicao.

§ 2° O 6rgao fiscalizador devera implantar o cadastro das barragens a que alude o inciso | no prazo
maximo de 2 (dois) anos, a partir da data de publicacdo desta Lei.

Art. 17. O empreendedor da barragem obriga-se a:
| - prover os recursos necessarios a garantia da seguranca da barragem;
Il - providenciar, para novos empreendimentos, a elaboracdo do projeto final como construido;

lIl - organizar e manter em bom estado de conservacéo as informacg6es e a documentacéo referentes
ao projeto, a construgdo, a operagao, a manutencao, a seguranca e, quando couber, a desativagao da
barragem;

IV - informar ao respectivo 6rgédo fiscalizador qualquer alteracdo que possa acarretar reducao da
capacidade de descarga da barragem ou que possa comprometer a sua seguranca;

V - manter servico especializado em seguranca de barragem, conforme estabelecido no Plano de
Segurancga da Barragem;



VI - permitir 0 acesso irrestrito do 6rgéo fiscalizador e dos 6érgaos integrantes do Sindec ao local da
barragem e a sua documentacao de seguranca;

VII - providenciar a elaborac¢do e a atualizacdo do Plano de Seguranca da Barragem, observadas as
recomendacdes das inspec¢des e as revisdes periddicas de seguranga;

VIII - realizar as inspec¢des de seguranca previstas no art. 9° desta Lei;
IX - elaborar as revises periddicas de seguranca;
X - elaborar o PAE, quando exigido;

Xl - manter registros dos niveis dos reservatérios, com a respectiva correspondéncia em volume
armazenado, bem como das caracteristicas quimicas e fisicas do fluido armazenado, conforme estabelecido
pelo 6rgéo fiscalizador;

XIl - manter registros dos niveis de contaminacao do solo e do lencol freatico na area de influéncia do
reservatorio, conforme estabelecido pelo 6rgéo fiscalizador;

XIll - cadastrar e manter atualizadas as informacdes relativas a barragem no SNISB.

Paragrafo Unico. Para reservatérios de aproveitamento hidrelétrico, a alteracédo de que trata o inciso
IV também devera ser informada ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 18. A barragem que néo atender aos requisitos de seguranca nos termos da legislagédo
pertinente devera ser recuperada ou desativada pelo seu empreendedor, que devera comunicar ao érgao
fiscalizador as providéncias adotadas.

§ 1° Arecuperacéo ou a desativacdo da barragem devera ser objeto de projeto especifico.

§ 2° Na eventualidade de omiss&o ou inagéo do empreendedor, o 6rgéo fiscalizador podera tomar
medidas com vistas a minimizacdo de riscos e de danos potenciais associados a seguranca da barragem,
devendo os custos dessa acgéo ser ressarcidos pelo empreendedor.

Art. 19. Os empreendedores de barragens enquadradas no paragrafo tnico do art. 1° terdo prazo de
2 (dois) anos, contado a partir da publicacao desta Lei, para submeter a aprovacéo dos 6rgaos
fiscalizadores o relatério especificando as acfes e 0 cronograma para a implantacéo do Plano de
Seguranca da Barragem.

Paragrafo Unico. Apés o recebimento do relatério de que trata o caput, os érgaos fiscalizadores
terdo prazo de até 1 (um) ano para se pronunciarem.

Art. 20. O art. 35 da Lei n® 9.433, de 8 de janeiro de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes
incisos XI, Xl e XIII:

Xl - zelar pela implementacgéo da Politica Nacional de Seguranca de Barragens (PNSB);

XII - estabelecer diretrizes para implementacao da PNSB, aplicacdo de seus instrumentos e atuacéo
do Sistema Nacional de Informacdes sobre Seguranca de Barragens (SNISB);



XIll - apreciar o Relatério de Seguranca de Barragens, fazendo, se necessario, recomendacdes para
melhoria da seguranca das obras, bem como encaminha-lo ao Congresso Nacional.” (NR)

Art. 21. O caput do art. 4° da Lei n° 9.984, de 17 de julho de 2000, passa a vigorar acrescido dos
seguintes incisos XX, XXI e XXII:

XX - organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informacdes sobre Seguranca de Barragens
(SNISB);

XXI - promover a articulagéo entre os 6rgaos fiscalizadores de barragens;

XXII - coordenar a elaboracdo do Relatério de Seguranca de Barragens e encaminha-lo, anualmente,
ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH), de forma consolidada.

7 (NR)

Art. 22. O descumprimento dos dispositivos desta Lei sujeita os infratores as penalidades
estabelecidas na legislacdo pertinente.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacgéo.
Brasilia, 20 de setembro de 2010;°%848 Independéncia e 12@a Republica.

LUIZ INACIO LULA DA SILVA
Mauro Barbosa da Silva
Marcio Pereira Zimmermann
José Machado

Joéo Reis Santana Filho
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Vista do canal do vertedouro e bacia de dissipacd@® energia

Vista interna da Casa de Forga




Vista da descida de um gerador em 14 de julho de @D — 11 horas e 13 minutos

Ensecadeira de montante -
aberta Tomada d’ agua

casa de forca

N\
Barragem de terra MD \ \

/ X pd

vertedouros Ensecadeira de jusante

VISTA DA USINA HIDRELETRICA DE PORTO PRIMAVERA EM F  ASE DE CONSTRUCAO
A barragem de terra MD e os vertedouros funcionanda plena carga.
Tomada d’ agua com a ensecadeira de montante ja abe
Casa de forca ainda com a ensecadeira de jusante.



Localizacdo da Usina Hidrelétrica de Porto Primavea

No rio Parand, a cerca de 870 km da cidade de &&lo,Fha fronteira entre os estados de
S&o Paulo e Mato Grosso do Sul, aproximadameritengédude 58W e na latitude 230'S.

A Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Mottg também chamada diésina Hidrelétrica
Porto Primavera, esté localizada no Rio Parana, 28 km a montamteodfluéncia com o
Rio Paranapanema.

Usina Hidrelétrica de Jupia, situada a montante d&Jsina de Porto Primavera

Usina Hidrelétrica de Jupia

A barragem de Porto Primavera tem11.853 m de comprimentpseu reservatorio, um espelho
d’agua na cota 259 (nivel normal de operacéo) umaea de 2.250 km.

O Rio Parana antes de receber o rio Paranapaneesea@a umaazao media de longo termo de
7.145 nils. (MLT periodo de 1931 — 2005)

Os descarregadores da barragem de Porto Primavrararh dimensionados para verterem a vazao
decamilenar de 52.800 m3/s(ocorréncia de uma vez a cada 10.000 anos em termos
estatisticos.

O barramento da Usina de Porto Primaveracriou um desnivel médio de 20 m e é formado pelo
conjunto:

Tomada d’dgua-casa de for¢ca de com 570 m de exteas@m concreto estrutural
Vertedouro, de215 m de comprimentgoem concreto gravidadee pela

Barragem de terra, que fecha a parte direita da calha do rio e a planie de inundacéo, de
10.400 m de comprimento.



A casa de forca, que forma parte integrante corareaggem principal, € projetada para abrig@r
unidades geradoras de 112 MVAcada, ligadas &ransformadores trifasicos de 224 MVA, de
relacédo 13,8/525 kV.

Eclusa - Sistema de transposicéo para navegacésta situado na margem esquerda, composto da
camara da eclusa em concreto 17 m x 210 m e dessad@ aproximagdo de montante e de jusante,
escavados em rocha.

Para manutencdo da navegacdo durante a constaigéwmpfantado umaeclusa temporarig com
camara escavada na rocha. A escavacdo desse aaapitdveitada para instalar uma escada para
permitir a subida de peixes.

Propriedade da CESP - Companhia Energética de Saca®lo a Usina Hidrelétrica de Porto
Primavera comegou a operar em 1998.

DADOS TECNICOS DO PROJETO DA USINA DE PORTO PRIMAVE RA
« GERAIS
Bacia hidrogréafica 575.000 k\i ~ Vaz&o média anual 6.000 fs

« RESERVATORIO
Area 2.250 knf Volume maximo 20.000 x 106

* ESTRUTURAS DE CONCRETO (TIPO GRAVIDADE)
Comprimento 888 m Altura maxima (Fundacéo a crist) 56,5 m

* BARRAGEM LATERAL, MARGEM DIREITA (ATERRO COMPACTADO )
Comprimento 10.400 m Altura maxima 38 m

« VERTEDOURO
Tipo de superficie
Capacidade (decamilenar) 52.800 fs  Comportas radiais (16 un) 15 m x 18 m

* CASA DE FORCA

Tipo abrigada Tomada d’agua (18 un) 28 m x 23 m

Turbinas Kaplan (18 un) 103 MW cada Geradores (18nj) 112 MVA cada

Capacidade total instalada 1.800 MW Comprimento e largura (completa) 573 m x 55,8 m

* ECLUSA
Dimensdes da camara 17 x 210 m Queda maxima 23,0 m

* QUANTIDADES PRINCIPAIS
Escavacoes em rocha 14,2 x 106m  Aterros 33,4 x 106 m Concreto 2,1 x 106



PEQUENO HISTORICO

As barragens de rios sao projetadas para os mais vairsos fins e fazem parte da histéria da
humanidade. Evitar e/ou controlar enchentes e secas, facilitamdgricultura, é apenas um exemgs.
barragens de rios para construgdo de hidrelétricasdo um fato recente na histéria da humanidase,
primeiras sdo do século XIX, nos EUA. No Brasil, agrimeiras também s&o desse periodo.

No inicio do século XX houve um aumento de barraginrios para fins de producdo de energia, mas foi
apos a Segunda Grande Guerra que houve um incremasthidrelétricas como elemento do processo de
industrializacdo das economias, que se apropriamide, suas cachoeiras e corredeiras para gezagian

A energia elétrica faz parte do cotidiano da maidas pessoas, seja porque traz algum conforto emo
elétrica, uma necessidade em hospitais, universilaghtre outros; lucro para o setor elétrico, gierale
empregos, ou danos para 0s expropriados e atingiolobarragens, sejam indios, camponeses e mesmo
cidades que sdo abandonadas para a formacao dmtése.

Ha alguns indices de desenvolvimento que examinamonsumo per capita de energia elétrica como
indicador de qualidade de vida, o que é questidn@eés indios e camponeses tém a satisfacdo de sua
necessidades materiais com baixo consumo de alatie

Ha uma forte ideologia de que eletricidade é smdnie conforto e status social, pois isso esta@skmao
consumo de bens industriais, como fornos micro-ensecadoras de roupas, torradeiras, aparelhaame s
entre tantos outros.

Porto Primavera € a segunda maior hidrelétricastad® de S&o Paulo. Foi projetada para ter 18nasbi
KAPLAN, totalizando 1.814 MW de poténcia final, oegspondendo a aproximadamente 23% de toda a
poténcia instalada da CESP.

A primeira em geragéo de energia no estado de Sdawo € a Usina Hidrelétrica de llha Solteira Sua
poténcia instaladade 3.444,0 MW e tem 20 unidades geradoras com tunis tipo Francis.

Usina Hidreletrica de Ilha Solteira
Iniciada pelo governador Adhemar de Barros em 1965 usina foi concluida em 1978.

As unidades geradoras 1, 2 e 3 de Porto Primaveratearam em operacdo em 23 de fevereiro de 1999

A unidade 4 comecou a gerar comercialmente dia 2%daneiro de 2000 Juntas, as quatro unidades
acrescentam 403 MW de poténcia hominal ao sistatedigado Sul/Sudeste/ Centro- Oeste. O enchimento
do reservatorio se deu em duas etapas, sendo pumeira etapa (cota 253m) foi concluida em 14 de
dezembro de 1998 e a segunda etapa, na cota 2b/¢d margo de 2001.

A operacao comercial da eclusa definitiva, comueaditil de 17,00 m., comprimento de 210,00 m.ladma
de 4,50m., ocorreu em janeiro de 1999. Em Outubr@@D3, entrou em operacdo a unidade geradora 14,
totalizando assim, 1.540 MW de poténcia instalada.

Endereco: Rodovia Arlindo Betio, SP 613 - km 78 -rimavera - Rosana - SP



